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・強⼒な12トン油圧パワー
・約8秒の⾼速破壊
・HDD、SSD、磁気テープ等を破壊ツールの交換だけで本体１台で破壊可能
・サーバー⽤マウンター付HDDもそのまま破壊可能
・破壊ビットが破損⼜は摩耗しても誰でも簡単に交換可能
・バッテリー駆動が可能なため、電源の無い作業現場でも破壊作業が可能
・コンパクトでわずか18Kgの軽量な筐体により持ち運びが出来、オンサイト作業に最適

   HDD/SSD/磁気テープ 物理破壊装置
NEW ストレージパンチャー STPN-30
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物理破壊装置ストレージパンチャー STPN-30の便利な特徴

1.HDD/SSD/磁気テープ等の各破壊ツール交換を前⾯で⼯具
無しで⾏えるため、短時間/簡単にセッティングが可能

2.トレイ⽅式で各ツールの位置決めや破壊時のごみも処理
3.HDD破壊時のビットの⾷い込みを防⽌する独⾃機能搭載

物理破壊装置ストレージパンチャーSTPN-30の豊富なオプションツール

1. HDD 破壊ツールセット HDDU-03B
3.5インチ/2.5インチ他HDDの記録⾯に４⽳穿孔
破壊

2. SSD 破壊ツールセット SSDU-03B
フラッシュメモリーICチップ搭載のSSD基板を
5ｍｍ間隔で波状に破壊

3. 磁気テープ 破壊ツールセット LTOU-01B
LTO等磁気テープを裁断破壊

4. M.2 SSD 破壊ツールセット MD2U-01B
M.2 SSD等のICチップを3mm間隔で波状に破壊

9. 破壊証明書作成キット
破壊作業時の写真付破壊報告書を効率的に作成発⾏が可能。
専⽤カメラ、バーコードリーダー、証明書作成・印刷⽤ソフトウェア、撮影⽤ボックスのキット

5. スマホ 破壊ツールセット SMTU-01B

6. マウンター付HDD⽤ポーチトレイセット
MPHTY-01B
Pouchマウンター付3.5インチ/2.5インチHDD
破壊⽤ポーチとトレイのセット

7. 搬送⽤キャリーケース STPN-CS4
Easy伸縮可能な取っ⼿とキャスター付の運び易
いキャリーケース

8. HDD破壊ビット HDBT-02-2P
破壊ビットが破損⼜は摩耗した際の交換
⽤破壊ビット

物理破壊装置ストレージパンチャー STPN-30の仕様
本体のみ（破壊ツール無し） :                                   STPN-30-N

本体 + HDD 破壊ツールセット :                                 STPN-30-H

本体 + SSD 破壊ツールセット :                                 STPN-30-S

本体 + HDD & SSD 破壊ツールセット :                     STPN-30-HS

本体 + マウンター付HDDポーチツールセット :         STPN-30-HP

型式

約18Kg本体重量12 トン油圧式最⼤荷重/加圧⽅式

幅 187 X 奥 289 X ⾼ 410 mm 本体⼨法約8秒(厚み、硬さ等の条件により変動)破壊時間

⼯具無しで簡単に交換可能破壊オプション交換AC電源ケーブル、取扱説明書、
ドライバー２種標準付属品

3年間または 5万回のどちらか早い⽅
※オプションは対象外本体製品保証AC100V⼊⼒電源

⽇本製造国動作中（平均）︓300W消費電⼒
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製造元：株式会社創朋

※ 本製品は特許取得済です（特許番号：第6132278、第6705955、第7108949） 外観や仕様等は改善のため予告なく変更する場合があります。
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